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UnieScie, dnia 14.10.2016

Zaklad  Wodociqgowo-Kanalizacyjny  Sp.  z  a.a.  w  Unie5ciu  udziela  odpowiedzi  na

pytaniawzwiazku z Postgpowaniem Przetargolvymna"Przebudowe i rozbudow? oczyszczalni
fciek6w w UnieSciu93 - znak sprawy ZP-ZWK/818/14-09/'2016

Pytania otrzymano e-mailem w dniu 07.10.2016r.

Pytanie 1: W przedmiarach rofo6t brandy konstrukcyjnej i architektonicznej nie zostaly ujgte wszystkie
prace         niezb?dne         do         wykonania,         kt6re         okre5la         dokumentacja         projektowa
i specyfikacja techniczna, prosimy a informacje3 W kt6rych pozycjach przedmiarolvych naleZy uja6 te

elementy lub czy naledy dolaczy6 nowe poaycje. Poni2ej zestawienie nie ujetych rob6t:

Osadnik Wt6rny OWE-2:
- lvykonanie pr6by szczelnoSci
- odwodnienie vykopu
- |vykonaniae izolacji zewn§trznej, pionowej
- obetonownie fury

r
Zbiornik Retencyjny Sciek6w:
- lvykonanie podsypki konstrukcyjnej pod posadownienie obiektu
- |vykonanie izolacji zewn?trznej, pionowej
- wykonanie pr65y szczelnoSci
- obetonowanie fury

pompownia zretemcjonowanych Sciek6w:
- lvykonanie pr6by szczelno5ci
- odwodnienie wykopu
- |vykonanie izolacji zewn?trznej, pionowej

Pialskownik Wiroivy PW2:
- |vykonanie izolacji zewn?trznej, pionowej
- lvykonanie pr6by szczelnoSci

Komora RozpreZna:
- ivykonanie izolacji zewnetrznej, pionowej
- lvykonanie pr6by szczelnoSci

Komora Przelewowa:
- |vykonanie izolacji zewnetrznej, pionowej
- lvykonanie pr6by szczelno5ci

Kanaly Piaskownika:
- |vykonanie izolacji zewn?trznej, pionowej
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- lvykonanie pr6by szczelnofci

Reaktor Biologiczny:
- rozbi6rka kanafu wok61 reaktora
- |vykonanie nadbetonu w Komorach Stabilizacji Tlenowej

Odpowied£ 1 - OdpowiedZ na ponyisze pytanie zostala ndzielona w  dniu  10.10.2016r.  na stronie
Zarmerwiajqcego w    pliku    a    nazwie    KOMUNIKAT    DLA
wyKONAWCtiW®

Pytanie     2:      W      Specyfikacji     Technicznej      ST-02.02.      Roboty     betonowe      i     Zelbetowe
w  punktach  5.12.23.3  i  5.12.23.4  widnieje  zapis,  Ze  zabepieczone  majq  zosta6  powierzchnie  dna
zt)iomik6w,      natomiast      w      przedmiaracfi      rob6t      nie      ma      takicfi      pozycji.      Prosimy
a informacjg cap elementyte maja zosta5 ujete w ofercie, ajeSli takto, w kt6rych pozycjachje rozliczy6.

OdpowiedZ 2 - ZamltWiajqCy informuje> i£ renOWaCje (ZabeZ:PieCZenie) POWierZChni ZbiOrnikdW majq
by6 wykonane ggodnie z dokumeutacjq projektowq (patrz:  zalqcgmiki nr 1  do 6 do projektu brandy
korestrukayjnej).

Pytanie 3.. W przedmiarze rob6t Tom K cz?56 I w pozycjach ld.2, 2d.2, 3d.2  dotyczapych Osadnika
Wt6mego OWR2 lvyst?pujq rozbiezno5ci co do ilofci rob6t do lvykonania. Przyj?te zostalo 869,0 m3,
uwaZamy, Ze powinno bye  1283,Om3.  Prosimy o informacj? czy mo2emy wprowadzi6 zmiane iloSci
w tych pozycjach.

Odpowied£ 3  - Zamtl[wiajqcy  nie  wyraka  zgody  na  gmiane  poaycji  przedmiarowej.  Objetof6  nuns
atemnych jest prawidiowa. Rdinica prowdopodobnie wynika z faktu btednego przyjgcia rngdnej do
obliczenia mag ziemnych. Osadnik zostal zlokalizowany na terenie istniejqcego poletka osadowego.
Wywdz  gruretdw  nieno5nych   (osad  ze  tlikwidow,anego  poletka)  wraz  z  utylizacjq  ujgty  jest  w
kosz;torysie ofertowym  - tom D poz. 32.

Pytanie 4: W przedmiarze rob6t Tom K czeS5 I w czefci dotyczacej Osadnika Wt6mego OWR2 brak
jest pozycji dotyczqcej  obsypania obiekfu.  Prosimy o  info]-acj? w jaki  spo6b mo2emy roliczy6 ten
element.

Odpowied£  4  -  Obsypanie  obiektdw  ujgte  jest  w  kosztorysie  ofertowym    -  tom  D  w  datale    -
Uksataltowanie terenu.

Pytanie   5:   W   przedmiarze   rob6t   Tom   czeS6   I   w   pozycji   nr   load.10   dotyczqcej   Zbiomika
Retencyjnego         prz5dgtO    lvykOnanie     WyPralvy     ZabeZPieCZajqCej     Scian    jak     dla     zbiomika
otwartego,    natomiast    zgodnie    z    ST-02.02.    Roboty    betonowe    i    Zelbetowe    pkt.    5.12.23.4
w zbiornikach  zamknigtych  powinna zostac  lvykonana ivyprawa kwasoodpoma,  na bazie  lepiszcza

polmierowo-silikatowego. Prosimy a informacje, kt6re rozwiqzanie naledy przyjq6 do lvyceny.

OdpowiedZ  5  -  Zamti[wiajqey  irformuje  wskazane  w  zapytaniu  prate  naleky  wykona6  zgodnie
z zalqcznikiem nr 4 projektu brandy konstrukeyjnej.

Pytanie 6: W przedmiarze rob6t Tom K czgS6 II w pozycji nr 209 dotyczacej lvykonania ogrodzenia
vystgpuje  rozbie2noS6  co  do  iloSci  rob6t  do  vykonania.  Przyj?te  zostalo  481,95  m2,  uwa2amy3  Ze
powirmo bye 642,6 m2. prosimy a informacj? czy mo2emy wprowadzi5 zmian? ilo5ci w tej pozycji.
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OclpowiedZ6-Za[ma[wiajqay za[mie5cina stronieinternetowej aktualny kosatorys oifertowy pod nagwq:
zak. nr 8 - Tom K-cze56 2 (a aneksem_)_zm. 13.10.2016

Pytanie 7: W przedmiarze rob6t Tom K cz?S6 II w pozycji nr 3 15 dotyczacej Reaktora Bilogicznego
lvystepuje  rozbieZnoS6  co  do  iloSci  rob6t  do  lvykonania.  Przyj?te  zostalo  2870  szt.,  uwaZamy3  2e

powinno bye 3086,0 szt.. Prosimy a informacj? czy mo2emy wprowadzi5 zmiang ilofci w tej poaycji.

OdpowiedZ7 -Zamerwiajqcy zamie5ci na stronie internetowej aktualny kosgtorys ofertowy podnagmap:
zal. nr 8 - Tom Kcng56 2 (z aneksem)_ant 13.10.2016.

Pytanie 8: Prosimy a uzupellnenie dokumentacji brandy konstrukcyjnej a rysLinek dOtyCZqCy ZakOli w
komorze DN Reaktora Bilogicznego.

OdpowiedZ       8       -       Zamtilwiajqey       irformuje,       iZ       na              stronie       Zarmarveiajqcego
zostanie  umieszezony  rysunek  (zalqeanik  nr  7)5  a  kttirym mown

w pytaniu powyZej.

Pytanie 9.. Prosimy a uzupelnenie dokumentacji brandy konstrukcyjnej o rysunek dotyczqcy skos6w
w Reaktorze Biologicznym. Wudostepnionej dokumentacji wpliku dotyczqcym tego elementu znajduje
sis rysunek pomost6w stalolvycfi PS-1, PS-2 i belki 2urawika.

Odpowied±       9       -       Zamarmiajqcy       inif;ormuje)       iZ       na              stronie       Ztunawiajqcegt]
zostanie  umieszczony  rysunek  (zalqcznik nr  7),  a  ktdrym mown

w pytaniu powy±ej.

Pytanie  10:  W przedmiarze robot dotyczacym budynku  Stacji odwadniania osadu beak jest pozycji
dotyczqcej lvylazu dachowego. Prosimy a informacje wjaki spos6b moZemy rozliczy6 ten element.

Odpowted± 10 - ZtlmtlWiajqCy  irfOrP-je i£ W PrZedndarZe rObdt Wyttl[Z deChOWy  griajduje  Sie   Pod
pogycjq nr 63 w tonde A+K- 3.

Pytanie      ll:      STACJA     ODWADNIANIA     OSADU     NOVA      "SOON%      ob.     Nr     24.
Czy   Zamawiajapy   dopuszcza   zastosowanie    silnika   elektrycznego   w   miejsce   hydraulicznego
a agregatem hydraulicznym dla Slimak6w wir6wek dekantacyjnycfa?

OdrF!OrWieEL ll - Zamttwilyqey nie dopuszcza zastosowanie silnika elektrycznego, a ktdrym mowa w
zapytaniu.

Pytanie  12:  STACJA  DRAIJCIIAW  "SD%  ob.  Nr  16.  Czy  Zamawiajacy  dopuszcza  zastosowanie
dmuchaw    promieniolvycfi    z    silnikiem    syncfironicznym    a    cfiarakterystyce    innej    niZ    prqdu
sinusoidalnego? Czy Zamawiajacy dopuszcza lvykonanie wimika dmuchalay np. ze stall nierdzewnej?

OtryorwieEL T2 - Zamawiajqey  nie  dopuszcza zastosowanie  dmucho[w promieniowych  z silreikiem
synchronicznym  a  charakterystyce  innej  nik  prqdu  sinusoidalnego  jab  r5wnieZ  nie  dopuszcza
wykonania wirnika dmucha[wy ze stall nierdzewnej.


